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  VERWENDUNG  
• Filtration von Ölnebel, Mikro-Nebel und Rauch 

• Filtration an Werkzeugmaschinen mit Rückführung in 
den Arbeitsbereich 

 
  EIGENSCHAFTEN  

• Robuste Konstruktion aus verzinktem Blech 

• Kann auf der Werkzeugmaschine oder auf einer 
Stützstange positioniert werden 

• Flüssigkeitsablaufsystem 

• Filtrationseffizienz bis zu 99,95 % (mit HEPA-Filter) 

• Einfache Installation und Wartung 

• 3 Filterstufen mit Endstufe der Klasse F7: 
- Metallische Vorfilterung (nur Modelle 011 und 022) 
- Zentrifugale Filterung 
- Patronenfilter der Klasse F7 
- HEPA-Endfilterung (optional) 

• LED-System zur Anzeige von Verstopfungen 

 
  TECHNISCHE DATEN  

 

Modell Leistung Max. Durchflussrate Filterfläche Ø Ansaugung Geräusch Abmessungen Gewicht 
 kW m3/h m mm dB(A) mm kg 

AS/SMART/075 0,75 600 12 150 72 (±3) 505 x 505 x 563 h (916 h HEPA) 50 

AS/SMART/011 1,5 1100 12 150 72 (±3) 505 x 505 x 800 h (1153 h HEPA) 75 

AS/SMART/022 2,2 2200 15,5 200 72 (±3) 605 x 605 x 1000 h (1359 h HEPA) 90 

 

 
  KOMPONENTEN  

 
 
 
 
 

AS/SMART/075 

AS/SMART/011 
AS/SMART/022 

1. Verschmutzter Lufteinlass 

2. Vorfilter 

3. Radialventilator 

4. Filterpatrone 

5. Absolutfilter (optional) 

6. Reiner Luftauslass 

7. Türverriegelung 

8. Kondensatablauf-Siphon 

9. Weiße LED (Netzstrom vorhanden) 

10. Rote LED (Filter verstopft) 

11. Druckschalter 
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WERKZEUGMASCHINEN 
  OPTIONAL  

• [AS/SMART/022/AS] Endfilterstufe mit H13-Absolutfilter bei 
AS/SMART/022 

• [AS/SMART/011/AS] Endfilterstufe mit H13-Absolutfilter bei 
AS/SMART/011 

• [AS/SMART/075/AS] Letzte Filterstufe mit H13-Absolutfilter bei 
AS/SMART/075 

• [AS/SMART/PAL] Bodenstützmast 

• [AS/SMART/BAS] Vom Boden abgehobene Struktur, 
Höhe 500 mm 

• [AS/SMART/CON] Kondensatablassbehälter mit 
Verbindungsrohr (max. 4 m) 

• [TRM] Standardschalter für Lüfter 

 
  ERSATZTEILE  

• [SCINT/ASS022] Flacher Metallvorfilter für AS/SMART/022 

• [CART/ASS022] Kartusche, Ø 420 mm, Höhe 300 mm, 
Effizienz H13, für AS/SMART/022 

• [ASS/ASS022] H13-Absolutfilter, S/Flansch, für 
AS/SMART/022 

• [SCINT/ASS011] Flacher Metallvorfilter für AS/SMART/011 

• [CART/ASS011] Kartusche, Ø 350 mm, Höhe 300 mm, 
Effizienz H13, für AS/SMART/011 

• [ASS/ASS011] H13-Absolutfilter, S/Flansch, für 
AS/SMART/011 

• [CART/ASS075] Kartusche, Ø 350 mm, Höhe 300 mm, 
H13-Effizienz, für AS/SMART/075 

• [ASS/ASS075] H13-Absolutfilter, S/Flansch, für 
AS/SMART/075 

 
 

  ANWENDUNGEN   

 

Version mit Stützstange 
 

 

 
Version für Werkzeugmaschinen 
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