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  VERWENDUNG  
• Absaugung von Dämpfen, Gerüchen, Gasen, Staub, Nebel und 

anderen Luftschadstoffen direkt an der Quelle 

• Absaugung verschmutzter Luft an der Entstehungsstelle, um zu 
verhindern, dass sie in die Atemwege des Bedieners gelangt 

 
  MERKMALE  

• Erhältlich in den Durchmessern: 100 mm – 150 mm – 200 mm 

• Länge von 2,5 m bis zu 9,2 m mit Verlängerung (von 2 m bis zu 4,2 
m für das Modell ELPR mit niedrigem Einlass) 

• Erhältlich für zentralisierte Systeme ohne Ventilator oder komplett mit 
Ventilator 

• Standardmäßig mit PA-Drehring mit Stahlkugellagern geliefert (bei 
Armen mit Ø 150 mm und Ø 200 mm) 

• Standardmäßig mit Metall-Drehring mit Teflon (bei Armen mit Ø 
100 mm) 

• Erhältlich in den Ausführungen Ex II 3D – Ex II 2D – Ex II 3G 

• Selbsttragende Konstruktion mit federausgeglichenem Pantograph 

• Federn mit internem Sicherheitskabel 

• Die wichtigsten beweglichen Teile befinden sich außerhalb des 
Luftstroms, um einen minimalen Wartungsaufwand und 
langfristige Stabilität zu gewährleisten 

• Vielzahl von Materialien für Schläuche und starre Rohre 

• Terminalhauben in verschiedenen Formen und Materialien für 
jeden Bedarf 

• Standardmäßig mit Wandhalterung geliefert 
 

 
  ABMESSUNGEN  
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 Luftdu Geschwindig   
 Maximale Ø  rchsatz keit der P 
Modell Armlänge Saugleistung Leistung  Haubenabsa Durchsc Geräusch Gewicht 
     ugung hnitt am   

  
mm 

 
mm 

 
kW 

 
m3/h 

 
m/s (0,25 m) 

Arm 
mm H O 

 
dB(A) 

 
kg 

ELEFANTINO ELP [Absaugarm, Ø 150 mm, mit Radialventilator, 2800 U/min] 
  

ELP/100 2600 100 0,55 700 &gt;0,25 - 70 35 

ELP25/75 2500 150 0,55 700 &gt;0,23 - 70 50 

ELP25/15 2500 150 0,75 1300 &gt;0,44 - 74 60 

ELP25/25 2500 150 1,5 1550 &gt;0,50 - 74 63 

ELP3/75 3200 150 0,55 700 &gt;0,23 - 70 53 

ELP3/15 3200 150 0,75 1300 &gt;0,44 - 73 65 

ELP3/25 3200 150 1,5 1300 &gt;0,25 - 74 68 

ELP4/75 4200 150 0,55 700 &gt;0,23 - 70 58 

ELP4/15 4200 150 0,75 1300 &gt;0,44 - 73 68 

ELP4/25 4200 150 1,5 1550 &gt;0,50 - 74 71 

ELP4/30 4200 150 2,2 1600 &gt;0,50 - 75 74 

ELP5/15 5200 150 0,75 1300 &gt;0,44 - 73 74 

ELP5/25 5200 150 1,5 1550 &gt;0,55 - 74 77 

ELP5/30 5200 150 2,2 1600 &gt;0,55 - 75 77 

ΔP verfügbar:≈ 50 mm H2 O        

ELEFANTINO ELP2 [Absaugarm, Ø 200 mm, mit Radialventilator, 2800 U/min] 
  

ELP2/3/30 3200 200 2,2 2000 &gt;0,55 - 75 91 

ELP2/4/30 4200 200 2,2 2000 &gt;0,55 - 75 95 

ELP2/5/30 5200 200 2,2 2000 &gt;0,55 - 75 99 

ΔP verfügbar:≈ 50 mm H2 O        

ELEFANTINO ELP/C Absaugarm, ohne Ventilator, für zentrale Systeme] 

ELP/C/10/25 2600 10 - - - 50 - 34 

ELP/C/10/30 3000 100 - -  55 - 37 

ELP/C/12 2600 150 - - - 45 - 47 

ELP/C/13 3200 150 - - - 50 - 50 

ELP/C/14 4200 150 - - - 55 - 53 

ELP/C/15 5200 150 - - - 60 - 56 

ELP/C/23 3200 200 - - - 40 - 65 

ELP/C/24 4200 200 - - - 45 - 70 

ELP/C/25 5200 200 - - - 50 - 75 
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ELEFANTINO ELB [Absaugarm, Ø 150 mm, mit 2800 U/min Zentrifugalventilator] 
  

ELB1/5 3200+ 2000 150 1,5 1450 &gt;0,55 - 74 71+ 40 

ELB1/6 4200+ 2000 150 1,5 1450 &gt;0,55 - 74 71+ 44 

ELB1/7 4200+ 3000 150 1,5 1450 &gt;0,55 - 74 71+ 53 

ELB1/8 4200+ 4000 150 1,5 1450 &gt;0,55 - 74 71+ 62 

ELB1/9 5200+ 4000 150 1,5 1450 &gt;0,55 - 74 71+ 64 

ΔP verfügbar:≈ 50 mm H2 O        

ELEFANTINO ELB2 [Absaugarm, Ø 200 mm, mit 2800 U/min Zentrifugalventilator] 
  

ELB2/5 3200+ 2000 200 2,2 2000 &gt;0,55 - 75 70+ 50 

ELB2/6 4200+ 2000 200 2,2 2000 &gt;0,55 - 75 73+ 52 

ELB2/7 4200+ 3000 200 2,2 2000 &gt;0,55 - 75 70+ 56 

ELB2/8 4200+ 4000 200 2,2 2000 &gt;0,55 - 75 73+ 60 

ΔP verfügbar:≈ 50 mm H2 O        

ELEFANTINO ELB/C [Absaugarm, ohne Ventilator, für zentrale Anlagen] 
   

ELB/C/15 4200+ 1000 150 - - - 85 - 53+ 40 

ELB/C/16 4200+ 2000 150 - - - 90 - 43+ 44 

ELB/C/17 4200+ 3000 150 - - - 93 - 53+ 53 

ELB/C/18 4200+ 4000 150 - - - 98 - 53+ 62 

ELB/C/19 5200+ 4000 150 - - - 103 - 56+ 64 

ELB/C/25 4200+ 1000 200 - - - 70 - 70+ 50 

ELB/C/26 4200+ 2000 200 - - - 75 - 70+ 52 

ELB/C/27 4200+ 3000 200 - - - 80 - 70+ 56 

ELB/C/28 4200+ 4000 200 - - - 83 - 70+ 60 

ELEFANTINO EL/BAN 
 
[Flagge, ohne Fächer] 

     

EL/BAN1 1000 150 - - - 30 - 40 

EL/BAN2 2000 150 - - - 35 - 44 

EL/BAN3 3000 150 - - - 38 - 53 

EL/BAN4 4000 150 - - - 43 - 62 

EL/BAN5 5000 150 - - - 48 - 64 

EL/BAN2/1 1000 200 - - - 30 - 50 

EL/BAN2/2 2000 200 - - - 35 - 52 

EL/BAN2/3 3000 200 - - - 40 - 56 

EL/BAN2/4 4000 200 - - - 43 - 60 
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  TECHNISCHE DATEN  
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  DETAILS  
 

 

Erhältlich in den 
Ausführungen Atex Ex II 
2D, Ex II 3GD (auch in 
Edelstahl) 

Erhältlich in den Ausführungen 
AISI 304 und AISI 316 Edelstahl 

Erhältlich mit flexiblem Schlauch 
für hohe Temperaturen, mit 
säurebeständigem flexiblem 
Schlauch, antistatischem 
flexiblem Schlauch 

Erhältlich mit Hauben in 
verschiedenen Größen und 
Materialien 

Sicherheitskabel 
innerhalb der 
Federn 

Modell Maximale Armlänge Ø Saugleistung P Arm durchschnittlich Gewicht 
 mm mm 
                                                       mm H O kg 

 
ELEFANTINO ELPR [Absaugarm mit Absaugung von unten] 

ELP/R10/20 2000 100 45 33 

ELP/R10/25 2500 100 50 35 

ELP/R10/30 3200 100 55 37 

ELP/R15/2 2500 150 45 45 

ELP/R15/3 3200 150 50 48 

ELP/R15/4 4200 150 55 51 

ELP/R15/5 5200 150 60 55 

ELP/R20/3 3200 200 40 64 

ELP/R20/4 4200 200 45 67 

 



ELEFANTINO 
SELBSTTRAGENDE AUSBAUARME 

INDUST`RIESAUGER -  BERATUNG  Texte, technische Daten und Bilder dienen lediglich als Orientierungshilfe und stellen keine vertragliche Verpflichtung für Industriesauger-Beratung dar. | Datenblatt aktualisiert am 8. Juli 2025 

 

 

  OPTIONAL  
• [ELP/NORAL] Ausführung mit Eisenscheibe, ohne Lager (nur 

bei Ø 150 mm) 

• [PAL/ELP150] Stützstange für ELP-Arme Ø 150 mm 

• [PAL/ELP200] Stützstange für ELP-Arme Ø 200 mm 

• [PAL/2ELP] Stützstange für doppelte ELP-Arme Ø 150 mm 

• [PAL/ELB150] Stützstange für Arm ELB 150 mm 

• [PAL/ELB200] Stützstange für Arm ELB 200 mm 

• [PAL/2ELB] Stützstange für Doppelarme ELB 150 mm 

 

  KIT  
• [KIT1/10] Standard-Ellipsenhaube aus Eisen, Rohranschluss 

Ø 100 mm, Saug< e Ø 165 mm+ -Griff aus Polyethylen 

• KIT1/15] Standard-Polyethylenhaube, Ø 150 mm+ -Griff 

• [KIT1/20] Standard-Ellipsenhaube aus Eisen, 
Rohranschluss Ø 200 mm, Saug+ -Ø 385 mm, Griff aus 
Polyethylen 

• [KIT2/15] Pfosten+ , Standardhaube+ cardan+ flex+ 
Drosselklappe für Arm Ø 150 mm 

• [KIT2/20] Pfosten+ -Standardhaube+ Kardan+ Flex+ 
Drosselklappe für Arm Ø 200 mm 

• [KIT1/15/AL] Rechteckige Aluminiumhaube 500 x 200 mm für 
Arm Ø 150 mm 

• [KIT1/15/AL/2] Rechteckige Aluminiumhaube 500 x 500 mm 
für Arm Ø 150 mm 

• [KIT1/20/AL] Rechteckige Aluminiumhaube 500 x 300 mm 
für Arm Ø 200 mm 

• [KIT1/20/AL/2] Rechteckige Aluminiumhaube 500 x 500 mm 
für Arm Ø 200 mm 

• [KIT4] Aufpreis für 24-V-Wechselstromleuchte + Schalter+ 
Transformator+ Halterung Verkabelung für Armhaube 

• [KIT5] Aufpreis für 24-V-Wechselstrom-Beleuchtung mit QE- 
Schweißmaschinensteuerung für Lichtschalter an der+ - 
Trockenpunkt-Kontakt-Zeitschaltuhr für Armhaube 

• [QE/BRACCI/SALD] Automatisches Startfeld am 
Schweißgerät-Erdungsanschluss (Ausgang mit zeitgesteuertem 
sauberem Kontakt) für Arme 

  ERSATZTEILE  
• [COLL/150] Doppelkragen aus Nylon-Glas, Ø 150 mm 

• [COLL/200] Doppelkragen aus Nylon-Glas, Ø 200 mm 

• [FER80] Auskleidung Ø 80-110 mm, für Kupplungen 

• [DIS110] Verzinkte Scheibe Ø 110 mm, für Kupplungen 

• [RALL/100] Eisen-Sattelkupplung Ø 100 mm 

• [RALL/150] Nylon-Glas-Ackerscharnier, Kugellager für Arm 
Ø 150 mm 

• [RALL/200] Nylon-Glas-Drehgelenk, Kugellager für Arm Ø 
200 mm 

• [GIR/ELA] Drehgelenk mit ELA-Lagern 

• [AUTOE/100] Hitzebeständiger flexibler Schlauch Ø 100 

• [AUTOE/154] Hitzebeständiger flexibler Schlauch Ø 150 

• [AUTOE/200] Hitzebeständiger flexibler Schlauch Ø 200 

• [ALL/100] Aluminiumrohr Ø 100 

• [ALL/150] Aluminiumrohr Ø 150 

• [ALL/200] Aluminiumrohr Ø 200 

• [MOLL/EL] Lange und kurze Federn, 4 pro Arm 

• [GN/EL75] Lüfter aus Aluminiumguss, 0,55 kW 

• [MG8/EL15] Lüfter aus Aluminiumguss 0,75 kW 

• [MG8/EL20] Ventilator aus Aluminiumguss 1,5 kW 

• [MG8/EL30] Ventilator aus Aluminiumguss 2,2 kW 

• [MG9/EL20/4] Kunststoffventilator 0,75 kW 

• [MG9/EL30] Kunststoffventilator 2,2 kW 
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  PRODUKTIONEN  
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